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№ 
пп Требуемые технические характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристики, данные 
1 Тип оборудования ОВКВ Навесной наружный моноблочный 

кондиционер наружного исполнения 
2 График работы установки, ч/сут. 24 ч./сут. 

3 Режимы работы (охлаждение, нагрев, 
вентиляция) Охл., нагр., вент. 

4 Диапазон температуры окружающего 
воздуха, °С 

От -40 до +55 (допускается использование 
низкотемпературного комплекта) 

5 Параметры воздуха в помещении, °С 20±2 

6 Уровень шума, дб  Не более 50 

7 Расход воздуха на испарителе, м3/ч  1500 

8 Холодопроизводительность, кВт 6,4 - 7,81

9 Охладитель, (тип / исполнение) Оребренно-трубчатый 

10 Теплопроизводительность, кВт  Не менее 6,9 

11 Нагреватель, (тип / исполнение) электрический 

12 Марка хладагента R-407C

13 Компрессор, (тип / исполнение) спиральный 

14 Напряжение питания компрессора, 
(В/Ф/Гц) 380/3/50 

15 Источник питания, (В/Ф/Гц) 380/3/50 PE 

16 Диапазон напряжений, В ±5% 

17 Максимальная потребляемая 
мощность установки, кВт до 16,0 

18 Максимальный рабочий ток, А до 20,0 

19 Защита от максимального тока 
перегрузки, А 25,0 

20 Вентилятор испарителя (тип / 
исполнение, кол-во) Радиальный, 2 

21 Расход воздуха вентилятора испарит., 
м3/ч Не менее 1500 

22 Давление вентилятора испарит., Па до 200 

23 Напряжение питания вентилятора 
испарителя, (В/Гц) 220 или 380/50 

24 Вентилятор конденсатора (тип / 
исполнение, кол-во) Осевой, 1 

25 Расход воздуха вентилятора конденс., 
м3/ч 2500 

26 Давление вентилятора конденс., Па 25 

25             декабря



27 Напряжение питания вентилятора 
конденсатора, (В/Гц) 220 или 380/50 

28 Фильтр очистки воздуха, (тип / 
исполнение, класс очистки) G3 или G4 

29 Габариты установки, 
(высота/ширина/глубина) 1730×945×450 

30 Масса установки, кг до 200 (указанная нагрузка ограничена несущей способностью 
ограждающих конструкций обслуживаемого здания) 

31 Защита от тока перегрузки, (да /нет) да 

32 Защита от перегрева, (да /нет) да 

33 Функция регулировки конденсации, 
(да/нет) да 

34 Датчик засоренности фильтра, 
(да/нет) да 

35 Защита по высокому и низкому 
давлению, (да/нет) да 

36 ТЭН подогрева картера компрессора, 
(да/нет) да 

37 Каркас моноблока (профиль 
алюминиевый) Профиль или уголок шириной 30 мм 

38 Корпус внутри моноблока (нерж. 
сталь) AISI 316 

39 Съемные сервисные панели всей 
структуры моноблока да 

40 Утеплитель панелей базальтовое волокно 

41 Защитный экран от попадания 
осадков сверху 

42 Управление Сухой контакт 

43 Функции управления Работа, охлаждение, нагрев 

44 Доп. информационные сигналы 
Общий сбой системы ОВКВ при 

критичных ошибках. NC контакт при 
срабатывании 

45 Монтажный комплект 
Монтажные оцинкованные 

кронштейны с крепежными изделиями, 
уплотнители, силикон 

46 Комплектность поставки 

В состав ЗИПа должны входить: 
• Фильтр воздушный – 5 шт.;
• Фильтр-осушитель – 1 шт.;
• Вентилятор обдува испарителя – 1

шт.;
• Вентилятор обдува конденсатора –

1шт.;
• Датчики/реле низкого и высокого

давления по 1 шт.;
• ПО с устройством

программирования;
• Стационарный проводной пульт

управления

47 Документация 

• Упрощенные блок-схемы 
конфигурации системы;

• Электрические схемы контрольных
и силовых цепей с указанием всех
внутренних и внешних 
присоединительных точек системы 

• Инструкции и чертежи 
изготовителей, предназначенные 
для монтажа, технического 
обслуживания и эксплуатации всех 
покупных изделий; 

• Общие инструкции по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию системы, включая 
инструкции по планово-



предупредительному ремонту и 
устранению неисправностей; 

Полная ведомость рекомендуемых 
запасных частей; 

48 Пусконаладочные работы Требуются 

49 Шеф-монтажные работы Требуются 

50 Гарантийный срок эксплуатации 2 года 

51 

Выезд представителей изготовителя 
для уточнения размеров будущей 
установки, отверстий вдува и выдува 
воздуха, а также мест будущих 
креплений 
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