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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Запрашиваемые данные 
Технические характеристики, 

данные 

Для заполнения 

производителями 

1.1 Наименование проектирующей 

организации 
АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ 

 

1.2 Заказчик КТК-Р  

1.3 Объект установки СОД на НПС Астраханская  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Обозначение щита Р0023-АВР-МСС L-R  

2.2. Габаритные размеры не более 

(ВхШхГ ), мм 
1600х1000х600 

 

2.3. Номинальное напряжение на 

вводе, В 
380 В 

 

2.4. Номинальное напряжение 

управления, В 
220 В 

 

2.5. Система заземления TN-S  

2.6. Наличие АВР и ВНР  

Да (с ключем выбора режима АВР 

(автомат/ручной), АВР на АВ с 

приводом) 

 

2.7. Наличие аппаратуры управления и 

защиты на вводе, А 
Согласно Приложению А 

 

2.8. Сигнализация наличия 

напряжения 
На вводе и на секции шин 

 

2.9. Конструктивное исполнение 

шкафа 
Напольный, наружного исполнения 

 

2.10. Степень защиты шкафа IP65  

2.11. Дополнительные требования по 

электрообогреву шкафа 
Наличие электрообогрева с термостатом 

 

2.12. Температура окружающей среды 

по СНиП 23-01-99* 
 

 

-абсолютно максимальная 

температура воздуха района 

эксплуатации изделия, С  

плюс 42 

 

 

-абсолютно минимальная 

температура воздуха района 

эксплуатации изделия, С 

минус 36 

 

 

-средняя температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0.92, С 
минус 24 

 

2.13. Cейсмичность района 

строительства 
6 баллов 

 

2.14. Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69 
У1 

 

2.15. Количество вводов Согласно Приложению А  
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Запрашиваемые данные 
Технические характеристики, 

данные 

Для заполнения 

производителями 

2.16. Расположение ввода кабелей Снизу  

2.17. Расположение вывода кабелей Снизу  

2.18. Тип и марка, сечение вводных кабелей Согласно Приложению А  

2.19. Тип и марка, сечение отходящих 

кабелей 
Согласно Приложению А 

 

2.20. Дополнительные требования 

- В комплекте со шкафом АВР 

предусмотреть кабельные ввода с 

метрической резьбой с шагом 1,5 в 

комплекте, для ввода кабельной 

продукции. Материал кабельного 

ввода никелированная латунь или 

нержавеющая сталь. Кабельный 

ввод, должен быть универсальным, 

для кабельных линий с любым типом 

брони. Для вводных линий 

ориентировочный внешний диаметр 

кабеля 45,0…53,0 мм – 2шт., для 

отходящих линий ориентировочный 

внешний диаметр кабеля 36,0…46,0 

мм – 4шт и 9,0…25,0 мм – 3 шт. 

Предусмотреть отверстия с 

заглушкой М63х1,5 – 1 шт., 

М50х1,5-1 шт., М25х1,5 – 4 шт. 

Кабельные ввода необходимо 

укомплектовать набором 

уплотнительных колец, 

климатического исполнения У1. При 

необходимости в комплект включить 

кольцо для заземления кабельного 

ввода. В комплект со шкафом 

включить клеммники для 

подключения вводных и отходящих 

кабельных линий (включая резерв). 

Размер и тип кабельного ввода и 

размеры клеммника принять в 

соответствии с типом, сечением и 

маркой проектного кабеля. 

Диаметры отверстий под сальник – 

согласно ТУ производителя. Не 

используемые отверстия кабельных 

вводов укомплектовать 

металлическими заглушками. 

Система АВР по схеме "Два ввода на 

одну секцию шин" предполагает 

питание от двух вводов. В случае 

пропажи питания на первом из 

вводов блок управления АВР подает 

сигнал на второй ввод и, тем самым,  
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Запрашиваемые данные 
Технические характеристики, 

данные 

Для заполнения 

производителями 

 

осуществляется подача питания к 

шине. При восстановлении питания 

на первом вводе, переключения 

назад не происходит, до тех пор, 

пока не произойдет пропажа 

напряжения на втором вводе 

Предусмотреть в щите установку 

розетки 220В и 

противоконденсатный 

электрообогрев для защиты 

образования влаги. 

Обеспечить возможность передачи 

сигнала «Обобщенный сигнал 

тревоги» (сухой контакт) в систему 

РСУ. 

Конструкторскую документацию 

согласовать с Заказчиком 

 

2.21. Дополнительные требования по 

комплектующим щитового 

оборудования 

Schneider Electric или аналог 
 

Примечание – Принципиальная электрическая схема шкафа Р0023-АВР-МСС L-R дана в Приложении 

А 
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Приложение А. Схема электрическая однолинейная шкафа Р0023-АВР-МСС L-R 
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Приложение Б. Общий вид шкафа Р0023-АВР-МСС L-R  
  

 


